
1. Unieke identificatie / Unique identification / Einzigartige Identifizierung

2. Aanduiding / Designation / Bezeichnung

3. Toepassing / Application / Anwendung

4. Fabrikant / Manufacturer / Hersteller

5. Gemachtigde / Authorised person / Bevollmächtiger Vertreter 

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / 
System for review and verification of performance constancy / System fur bewertung 
und Überprüfung vom Leistungskonstanz

7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens EN 1090-1 / Activity / 
Aktivität

8. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens ETA / 

9. Prestatie / Performance / Leistung

10. Unieke identificatie / Unique identification / Einzartige Identifizierung

Essentiële kenmerken / Characteristic / Merkmal Prestatie / Performance / Leistung

Toleranties / Tolerances / Toleranz Conform / According / Gemäẞ EN 1090-2
Lasbaarheid / Weldability / Schweisbarkeit Steel S235 JR / S275 JR / S355 JR
Breuktaaiheid / Impact resistance / Bruchzähigkeit 0°C tot -20°: 27J
Weerstand tegen stootbelasting / Impact load resistance / Auswirkungen 
lastwiederstand NPD

Draagvermogen / load capacity / Tragfähigkeit NPD
Vervorming in bruikbaarheidsgrenstoestand / Distortion / Deformation NPD
Vermoeiingssterkte / Fatique strength / Ermüdungsfestigkeit NPD
Brandwerendheid / fire resistance / Fuerwiderstands NPD
Reactie op brand / Reaction to fire / Reaktion zu Fuer Klasse A1
Vrijkomen van cadmium / Release of cadmium / Cadmiumfreisetzung NPD
Radioactieve straling / Radioactive radiation / Radioaktiv Stralung NPD
Duurzaamheid Oppervlaktebehandeling

Naam en functie Plaats en datum van afgifte

Prestatieverklaring- Declaration of Performance 
Leistungserklärung (DoP)

C. Visser, Directeur Landgraaf, 31-1-2020

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
hieronder vermelde fabrikant verstrekt. / The performance of the product described above is in accordance with the indicated performance. This performance statement is provided under the exclusive responsibility of the manufacturer
listed below in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011. / Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der angegebenen Leistung. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des
nachstehend aufgeführten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door: /  For and on behalf of the manufacturer signed by: / Für und im Auftrag des Herstellers unterzeichnet von:

Niet van toepassing / Not applicable / Nicht zutreffend

Zie tabel onder punt 10

Document / Document / Dokument

Volgens / According / Gemäẞ EN 1090-2. Uitvoeringsklasse / Execution class / Ausführungsklasse: EXC 1 t/m EXC 3

Omschrijving project / Projectdescription / Projekt Beschreibung: Staalconstructie / Steelstructure / Stahlstrukturen

Het vervaardigen constructieve delen van staal / Manufacturing structural parts of steel / Herstellung von Bauteilen aus Stahl

Visser Staal BV, Stenenbrug 15a, 6372 AP Landgraaf (NL)

Volgens / According / Gemäẞ EN 1090-2. Uitvoeringsklasse / Execution class / Ausführungsklasse:  EXC 3

Geen / None / Keine

AVCP range 2+

De aangemelde certificatie-instantie SGS-ICS servicios internacionais (ID:1029) heeft onder systeem 2+ de initiele inspectie van de productie-
installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. FPC 
certificaatnr.NL21/819943021

 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.2, 5.3
 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.4, 5.4
 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.4, 5.5

 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.8, 5.10

 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2

 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.7, 5.9

 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.5.5
 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2
 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.5.1, 4.5.4, 5.7
 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.6, 5.8
 EN 1090-1:2009 + A1:2011 art. 4.7, 5.9

Handtekening
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